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STUDIO Z500 

Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i przedstawia w przybliżeniu główne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwiązania 
techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu katalogowego autorstwa Pracowni Architektonicznej STUDIO Z500. Jako 
autorzy opracowania i projektu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 
23.02.1994 z późniejszymi zmianami), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej 
odsprzedaży, reprodukowania/ kopiowania w całości ani częściowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie, bez naszej wiedzy i zgody 
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TEMAT
OPRACOWANIA:

PROJEKT DEMONSTRACYJNY GARAŻU / BUDYNKU
GOSPODARCZEGO

OPIS:

dGZ5 L 630 7'
garaż dwustanowiskowy z dachem pulpitowym, rozstaw

 osi 630cm kąt nachylenia połaci dachu 7'; wersja lustrzana

WIDOK OD FRONTU

WIDOK OD OGRODU

WIDOKI PERSPEKTYWICZNE
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UWAGI:     

1. Ściany należy murować oraz zbroić zgodnie zaleceniami zawartymi w 
zeszytach technicznych oraz wiedzą techniczną dla poszczególnych 
systemów np,. POROTHERM, YTONG itp. Głównie należy zwrócić 
uwagę na dodatkowe zbrojenie spoin, murów w miejscach otworów 
okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem. 

2. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i 
grzybobójczym. 

3. Taras / podest zewnętrzny na gruncie wykończenie płytki mrozoodporne, 
antypoślizgowe.  

4. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić  
z natury (na budowie). Wymiary otworów zaleca się dostosować do oferty 
„typowej” wybranego  producenta stolarki. 

5. Sposób wentylacji dostosować do indywidualnych rozwiązań, 
zachowując normy i warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
budynki. 

6. Elewacje na fragmentach zaleca się wykonać z lekkiego” kamienia lub 
okładziny ceramicznej, alternatywnie jako impregnowane deskowanie na 
ruszcie. Ostateczny sposób, kształt i rodzaj wykończenia budynku należy 
uzgodnić z inwestorem. 

7. Rzut rozpatrywać łącznie pozostałymi rysunkami, opisem technicznym 
oraz obliczeniami statycznymi. 

24
69

0
24

654
63024

654

63024

73
8

12642

12642

682

40

30

20

40

A
A

BB

A

w
sp

ól
na

 ś
ci

an
a 

no
śn

a
w

sp
ól

na
 ś

ci
an

a 
no
śn

a

A

2'

A'

A'

1'

7` (12,28 %)

7` (12,28 %)

7` (12,28 %)

MW1 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA 12cm (10cm)
tynk wewnętrzny: cem.-wap.kl.3 /glazura
ściana:Gazobeton/Ceram. cegła dziurawka       12.0 
tynk wewnętrzny: cem.-wap.kl.3 /glazura

MZ2 - ŚCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA gr.36(37)cm
tynk mineralny na siatce
ocieplenie - styropian       12.0 
ściana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)      24.0 
suchy tynk-plyty GK / tynk cem.-wap.kl.3 /glazura

RZUT PARTERU
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w celu uniknięcia "mostka termicznego"

AA' PRZEKRÓJ B-B

GARAŻ

PG2

MZ

MW4

SS2

piasek
MZ1

Ława fundamentowa 
40cm; h=40cm

SD1

alternatywnie:
zamiast podsufitki, ocieplenie wykonać

w płaszczyźnie dachu

7`(12,28%)
rynna + obróbka

blacharska

aluminiowy
profil startowy

np. płytki klinkierowe
 mocowane na zapr. klejowej

 i za pomocą łączników
 plastikowych lub
cienkowarstwowa

zaprawa tynkarska

chudy beton B15 (10cm)

izolacja pionowa
 ściany fundamentowej

 3x powłoka na
 rapówce do

 h=30cm n.p.gruntu

gruby żwir

opaska pod okapem
wykonana jako

 deskowanie lub płyta
 OSB+ mocowana

do wysuwnic

MZ2 podbitka z płyty GK + ocieplenie
na stelażu (ostateczna wysokość

do ustalenia z inwestorem)

Ławy fundamentowe 
wg rzutu fundamentów

RZUT DACHU, PRZEKRÓJ
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UWAGI :
- ostateczny sposób wykończenia elewacji 
zewnętrznej do ustalenia z inwestorem na etapie 
adaptacji projektu.

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA OGRODOWA

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJE


